
  

GUÍA PARA EL VOTO VIRTUAL 

 
El voto electrónico virtual se efectuará desde la computadora de cada servidor o desde su dispositivo 

móvil, ingresando la dirección electrónica siguiente: https://capacitacion.oficinadepersonal-hma.com/ 

Acceso al Sistema: Para el acceso al sistema de votación deberá seguir los siguientes pasos: 
 

 PASO 1: antes de ingresar al sistema deberá primero registrarse. 
 

 
 

 PASO 2: En el siguiente formulario ingresar su número de DNI y presionar el botón 
“Consultar Elector” para verificar si se encuentra en el padrón de electores. 

 

 
 

 PASO 3: Si el elector se encuentra en padrón aparecerá su DNI y nombre, luego deberá 
completar los campos correo electrónico, contraseña, confirmar contraseña y presionar 
el botón “Registrarse”. En caso el elector no se encuentre en el padrón se muestra un 
mensaje “Número de DNI no existe” 

 

https://capacitacion.oficinadepersonal-hma.com/


  

 
 

 PASO 4: Después de registrarse, automáticamente volverá al formulario de inicio donde 
ingresará su DNI y contraseña (la contraseña es la que colocó en el formulario de 
registro), luego presionar el botón “Iniciar Sesión” 

 

 
 
 

Emisión de Voto: Para elegir al candidato de su preferencia realizará lo siguiente: 
 

 En la pantalla de inicio se muestra la información del proceso y deberá presionar el 
botón “IR A CÉDULA” para pasar a la pantalla de candidatos. 
 



  

 
 

 En la pantalla de candidatos deberá elegir el candidato de su preferencia y presionar el 
botón “VOTAR”, de no elegir ningún candidato deberá solo presionar el botón “VOTAR” 
(será considerado como voto en blanco) 

 

 
 

 Una vez realizado el voto, se mostrará un mensaje de confirmación en pantalla y 
también le llegará un mensaje de confirmación a su correo electrónico. 

 

 
 

IMPORTANTE: El sistema solo está habilitado para que el servidor pueda emitir una sola vez 
su voto electrónico virtual. 
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